
STANDARD

Allas on keskitettävä aukkoon! / 
Diskhon måste centeras i hålet! / 
Sink must be centered to cut-out!

Silikoni / Silikon / Silicone4 5

Silikoni tai muu vedeneristys
Silikon/ vattentat lack eller mal
Silicone/ warerproof laquer  
or paint

ASENNUSOHJE  
PÄÄLLEASENNUKSEEN

Huom! Käsittele allasta varoen, jottei allas 
vaurioituisi. Jos tuotteessa on huomauttamis-
ta, siitä on ilmoitettava myyjälle ennen asen-
nusta. Asennuksen jälkeen tehtyjä valituksia 
ei voida hyväksyä. 

Tarvittaessa kaapin rakennetta lovettava 
esim. kiinnikkeitä ja ylivuotoa varten. Vaadit-
tavat loveukset tarkistettava aina asennus-
paikalla.

SÅGMALL  
FÖR OVAN MONTERING

Obs! Behandla hon varsamt, undvik att skada 
den. Har du anmärkningar på produkten,
bör du meddela säljaren före installationen. 
Reklamationer som sker efter utförd installa-
tion godtas ej. 

Vid behov måste en inskärning för t.ex. 
hofästena och bräddavloppet göras i skåps- 
strukturen. Kontrollera alltid inskärningsbe-
hovet på plats.

INSTALLATION INSTRUC TION  
FOR INSET S INK

Note! When installing the product,handle it 
with care. Possible imperfections of the
product have to be notified before installa-
tion. Claims for damage after the sink has 
been installed cannot be accepted. 

If necessary, notch the cabinet structure, 
e.g. for fasteners and overflow. The required 
notches should always be checked at the 
installation site.
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Huomaa, että altaan reunat voivat olla teräviä 
- käytä asentaessa viiltosuojakäsineitä! 

Observera att diskhos kanter kan vara vassa  
- använd skärtåliga handskar vid montering!

Please note, the sink edges may be sharp  
- wear cut-resistant gloves when installing!

Tarkista kiinnikkeiden kiristys huolellisesti! /
Kontrollera noggrant att klämmorna är täta! /
Check the tightness of the clips carefully!
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STANDARD-TD34

STANDARD-T48STANDARD-T41

STANDARD-TD34-15

STANDARD-T34-15 STANDARD-T34-34

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
770x480

STANDARD-E2-T41

R35

25x45

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
591x476

25x45

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
591x476

25x45

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
770x480

25x45

STANDARD

Clips 1130394 - YA-494, 14pcs/bag

R35

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
540x480

Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
470x480
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Aukko / Hål /
Cut-out  

for built on
   510

www.stala.fi
www.stala.se

www.stala.com
www.stala.no

Stala Oy
Yrittäjänkatu 4,15170 Lahti, Finland

Tel. +358 (0)3 882 1133
technical.support@stala.com 


